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Wymagania FCC (Stany Zjednoczone) 

Niniejszy sprz^t zostat poddany testom, 
stwierdzajacym jego zgodnosc 
z ograniczeniami dla urzadzeh cyfrowych 
klasy B, zgodnie z czesciy 15 zasad FCC. 
Te ograniczenia stuzy do zapewnienia 
odpowiedniego zabezpieczenia przed 
zaktoceniami przy stosowaniu urzadzenia 
w pomieszczeniach mieszkalnych. Sprz^t 
ten wytwarza, wykorzystuje i moze 
emitowac energi§ o czestotliwosci 
radiowej. Jesli nie zostanie on 
zainstalowany i nie bepzie uzywany 
zgodnie z instrukejy, moze zaktocac 
sygnaty radiowe. Nie ma jednak gwarancji, 
ze wspomniane zaktocenia nie wystapiy 
w danej instalacji. Jezeli sprz^t ten 
powoduje szkodliwe zaktocenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, co mozna 
stwierdzic przez jego wytaczenie 
i wtaczenie, zacheca s\q uzytkownika do 
proby usuniecia zaktoceh w jeden lub 
wiepej z podanych sposobow: 

Zmiana pozyeji lub lokalizacji anteny 
odbiorczej. 

Zwie>szenie odlegtosci pomiepzy sprzetem 
a odbiornikiem. 

Podtaczenie sprzeto do gniazdka w innym 
obwodzie niz ten, do ktorego podtapzony 
jest odbiornik. 

Skonsultowanie si§ ze sprzedawcy lub 
doswiadczonym technikiem radiowo- 
telewizyjnym. 

Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje 
drukarki, ktore nie sy wyraznie 
zatwierdzone przez firm§ HP, moga^ 
spowodowac utrat§ uprawnieri do obstugi 
niniejszego urzadzenia przez uzytkownika. 

W celu zapewnienia zgodnosci 
z ograniczeniami dla urzadzeh klasy B, 
okreslonymi w rozdziale 1 5 przepisow 
FCC, nalezy uzywac ekranowanych 
przewodow interfejsu. 

To urzadzenie jest zgodne z czescia^ 68 
norm FCC. Z tytu urzadzenia znajduje s'\q 
nalepka zawierajaca, oprocz innych 
informacji, jego numer rejestracyjny FCC i 
numer REN (Ringer Equivalence Number). 
Te informacje nalezy udostepnic na 
zadanie firmie telekomunikacyjnej. Numer 
REN jest uzywany do okreslania ilosci 
urzadzeh, ktore mogq bye podtaczone do 
linii telefonicznej. Nadmiarnumerow REN 
na linii telefonicznej moze powodowac, ze 
urzadzenia przestana^dzwonic w 
odpowiedzi na wywotania przychodzace. W 
wi^kszosci przypadkow, chociaz nie we 
wszystkich, suma numerow REN nie 
powinna bye wi^ksza niz piep (5.0). Aby 
miec pewnosc, ile urzadzeh mozna 
podta^czyc do linii, nalezy skontaktowac si§ 
z firma. telefoniczna^, ktora okresli 



maksymalny numer REN dla danego 
obszaru. 

Niniejsze urzadzenie wykorzystuje 
nastepujace gniazda USOC: RJ11C. 

Sprz^t jest wyposazony w zgodny z 
normami FCC przewod telefoniczny i 
modutowa^ wtyczk§. Niniejszy sprz^t jest 
przeznaczony do podtaczenia do sieci 
telefonicznej lub instalacji kablowych za 
pomoca^ modutowego gniazda zgodnego z 
czesci^68 norm FCC. Urzadzenia nie 
mozna uzywac z automatami 
telefonicznymi. Podtaczenie do ustugi Party 
Line jest objete taryfami lokalnymi. Jesli to 
urzadzenie uszkodzi siec telefoniczny, 
firma telefoniczna powiadomi uzytkownika 
z wyprzedzeniem o koniecznosci 
czasowego zawieszenia ustugi. Jesli 
wczesniejsze powiadomienie nie jest 
stosowane, firma telefoniczna powiadomi 
klienta najszybciej, jak to mozliwe. Ponadto 
uzytkownik zostanie poinformowany o 
prawie do wniesienia skargi do FCC, jesli 
uzna, ze jest to konieczne. Firma 
telefoniczna moze dokonac zmian w 
ustugach, wyposazeniu, czynnosciach lub 
procedurach, co moze miec wptyw na 
dziatanie tego urzadzenia. W takim 
przypadku firma telefoniczna powiadomi 
uzytkownika o zmianach wczesniej, aby 
mogt dokonac niezbednych modyfikacji 
umozliwiajacych kontynuowanie ustugi. W 
przypadku wystapienia problemow z 
urzadzeniem numery telefonow do pomocy 
technicznej i informacje o gwarancji mozna 
znalezc na poczajku tej instrukeji. Jesli 
problem spowodowat uszkodzenie sieci 
telefonicznej, firma telefoniczna moze 
zazadac usuniepia urzadzenia z sieci do 
czasu rozwiazania problemu. Klient moze 
dokonac nastepujacych napraw: wymiany 
dowolnego oryginalnego wyposazenia 
dolaczonego do urzadzenia. Dotyczy to 
kasety drukujacej, obstugi podajnikow i 
pojemnikow, kabla zasilajacego i kabla 
telefonicznego. Zaleca si§, aby w gniazdku 
zasilania pradu zmiennego, do ktorego to 
urzadzenie jest podtaczone, klient 
zainstalowat modut zabezpieczajacy przed 
przepieciami. Ma to zapobiegac 
uszkodzeniom sprz^tu przez lokalne 
uderzenia piorunow i inne przepiecia 
elektryczne. 
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Praca w sieci 



a sekcja zawiera informacje na temat korzystania z drukarki w sieci. 

* Konfigurowanie urzadzenia i korzystanie z niego w sieci 

1 Uzywanie wbudowanego serwera sieci Web lub programu HP Toolbox 

1 Ustawianie hasta sieciowego 

1 Korzystanie z panelu sterowania drukarki 

1 Obstugiwane protokofy sieciowe 

> Konfiguracja TCP/IP 

* Uzywanie protokotu BOOTP 
1 Korzystanie z DHCP 

1 Konfigurowanie do drukowania za pomocq demona LPD 

► TCP/IP 

1 Diagnostyka 



Uwaga Konfigurowanie ustawieh TCP/IP jest trudne i powinno bye wykonywane wytacznie przez 

doswiadczonych administratorow sieci. Protokot BOOTP wymaga serwera (komputera PC, 
komputera z systemem Unix, Linux itp.) do skonfigurowania okreslonych ustawien protokotu 
TCP/IP dla produktu. Protokot DHCP rowniez wymaga serwera, ale ustawienia protokotu 
TCP/IP nie sa.ustalone dla urzadzenia. Mozna rowniez uzyc r^cznej metody konfigurowania 
okreslonych ustawieh TCP/IP za pomoca. panelu sterowania lub na wbudowanym serwerze 
sieci Web. Aby uzyskac dodatkowa. pomoc lub konfiguracja sieci, skontaktuj si^ z dostawca. 
sieci. 
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Konfigurowanie urz^dzenia i korzystanie z niego w sieci 



Firma Hewlett-Packard zaleca, aby ustawienia sterownikow drukarek w ponizszych 
konfiguracjach sieciowych byty przeprowadzane za pomoca_programu instalacyjnego 
firmy HP znajduja^cego s\q na jednym z dyskow CD-ROM dota_czonych do urza_dzenia. 

Aby skonfigurowac urzc[dzenie podt^czone do portu 
sieciowego (w trybie drukowania bezposredniego lub typu 
„kazdy z kazdym") 

W tej konfiguracji urza_dzenie jest podta_czone do sieci bezposrednio, a wszystkie komputery 
w sieci drukuja, bezposrednio do tego urza_dzenia. 

Uwaga Ten tryb jest zalecana. dla urza_dzenia konfiguracja. sieciowa,. 

1 . Podtacz urza_dzenie bezposrednio do sieci, podtaczajac kabel sieciowy do portu 
sieciowego drukarki. 

2. Uzyj panelu sterowania urza_dzenia, aby wydrukowac strong konfiguracji. 

3. Wtoz dysk CD-ROM z oprogramowaniem urza_dzenia do stacji CD-ROM komputera. 
Jesli urza.dzenie zostatojuz skonfigurowane, kliknij polecenie Zainstaluj 
oprogramowanie, aby uruchomic program instalacyjny. Jesli program instalacyjny nie 
zostanie uruchomiony, wyszukaj i kliknij dwukrotnie plik hpsetup.exe na dysku CD-ROM. 

4. Kliknij polecenie Zainstaluj oprogramowanie HP Color LaserJet. 

5. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej. 

6. Na ekranie Aktualizacje instalatora kliknij przycisk Tak, aby wyszukac aktualizacje 
programu instalacyjnego w sieci Web. 

7. Na komputerze z systemem Windows 2000/XP nalezy wybrac opcj§ instalacji na ekranie 
Opcje instalacji. Firma Hewlett-Packard zaleca instalacji standardowa,, jezeli jest ona 
obstugiwana przez system. 

8. Na ekranie Umowa licencyjna przeczytaj umow§ licencyjna,, wybierz opcj§ 
zaakceptowania warunkow, a nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 

9. Na komputerze z systemem Windows 2000/XP na ekranie HP - poszerzone 
mozliwosci wybierz, czy chcesz uzywac poszerzonych mozliwosci, a nast^pnie kliknij 
przycisk Dalej. 

10. Wybierz folder docelowy na ekranie Folder docelowy i kliknij przycisk Dalej. 

11. Na ekranie Gotowy do instalacji kliknij przycisk Dalej, aby rozpoczac instalacji 



Uwaga Jesli chcesz zmienic wybrane ustawienia, zamiast klikac przycisk Dalej, kliknij przycisk 
Wstecz, aby wrocic do poprzedniego ekranu i zmienic ustawienia. 

12. Na ekranie Typ pota.czenia zaznacz opcj§ Przez siec, a nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 
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13. Na ekranie Identyfikowanie drukarki zidentyfikuj urzadzenie albo wyszukuja.c, albo 
okreslajac sprz^t lub adres IP wymieniony na stronie konfiguracji, ktora zostata 
wczesniej wydrukowana. W wi^kszosci przypadkow adres IP jest przypisany, ale 
mozesz to zmienic, klikaj^c polecenie Okresl drukark§ wedtug adresu na ekranie 
Identyfikowanie drukarki. Kliknij przycisk Dalej. 

14. Zezwol na ukonczenie procesu instalacji. 

Aby skonfigurowac udost$pniane urzadzenie poia^czone 
bezposrednio (drukowanie klient-serwer) 

Wtej konfiguracji urza_dzenie jest podtaczone do komputera przez kabel USB, komputerjest 
podtaxzony do sieci, a urzadzenie jest udost^pniane innym komputerom w sieci. 

1 . Wtoz dysk CD-ROM z oprogramowaniem urza_dzenia do stacji CD-ROM komputera. 
Jesli urzadzenie zostatojuz skonfigurowane, kliknij polecenie Zainstaluj 
oprogramowanie, aby uruchomic program instalacyjny. Jesli program instalacyjny nie 
zostanie uruchomiony, wyszukaj i kliknij dwukrotnie plik hpsetup.exe na dysku CD-ROM. 

2. Kliknij polecenie Zainstaluj oprogramowanie HP Color LaserJet. 

3. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej. 

4. Na ekranie Aktualizacje instalatora kliknij przycisk Tak, aby wyszukac aktualizacje 
programu instalacyjnego w sieci Web. 

5. W systemie Windows 2000 na ekranie Opcje instalacji wybierz opc]q instalacji. Firma 
Hewlett-Packard zaleca instalacji typowa., o ile dany system ja^obstuguje. 

6. Na ekranie Umowa licencyjna przeczytaj umow§ licencyjna., wybierz opc]q 
zaakceptowania warunkow, a nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 

7. W systemie Windows 2000 na ekranie Rozszerzone mozliwosci HP wskaz, czy b^da. 
wykorzystywane rozszerzone mozliwosci, a nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 

8. Wybierz folder docelowy na ekranie Folder docelowy i kliknij przycisk Dalej. 

9. Na ekranie Gotowy do instalacji kliknij przycisk Dalej, aby rozpoczac instalacj^. 

Jesli chcesz zmienic wybrane ustawienia, zamiast klikac przycisk Dalej, kliknij przycisk 
Wstecz, aby wrocic do poprzedniego ekranu i zmienic ustawienia. 

10. Na ekranie Typ pota_czenia wybierz opc]q Bezposrednio do tego komputera, a 

nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 

11. Podta.cz kabel USB. 

12. Zezwol na ukonczenie procesu instalacji. 

13. Na pasku zadah systemu Windows kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Ustawienia, 
a nast^pnie polecenie Drukarki. 

• W systemie Windows kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a 
nast^pnie kliknij dwukrotnie \konq Drukarki i faksy. 

14. W oknie dialogowym kliknij urzadzenie prawym przyciskiem myszy, a nast^pnie kliknij 
polecenie Udost§pnianie. 

15. Wybierz opc]q Udost§pniaj t§ drukark§, jesli to konieczne, wpisz nazwq drukarki i 
kliknij przycisk OK. 
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Aby zmienic konfiguracj$ typu „udost$pniane urzadzenie 
poiaczone bezposrednio" na „ urzadzenie podiaczone do 
portu sieciowego" 

Aby zmienic potqczenie bezposrednie na potaczenie sieciowe, nalezy wykonac ponizsze 
czynnosci. 

1. Odinstaluj i zainstaluj ponownie sterownik drukarki dla bezposredniego potaczenia 
urza_dzenia. 

2. Zainstaluj sterownik zgodnie z konfiguracja_sieci, wykonujqc kroki opisane w sekcji Aby 
skonfigurowac urzadzenie podiaczone do portu sieciowego (w trybie drukowania 
bezposredniego lub typu „kazdv z kazdym") . 
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Uzywanie wbudowanego serwera sieci Web lub programu 
HP Toolbox 



Do wyswietlenia lub zmiany ustawien konfiguracji adresu IP mozna uzyc wbudowanego 
serwera sieci Web (EWS, ang. Embedded Web Server) lub programu HP Toolbox. Aby 
uzyskac dost^p do wbudowanego serwera sieci Web, w wierszu adresu przegladarki wpisz 
adres IP urza_dzenia. 

Program HP Toolbox mozna przegladac, kiedy urzadzenie jest podta,czone bezposrednio do 
komputera lub do sieci. Aby moc korzystac z oprogramowania HP Toolbox, nalezy 
przeprowadzic petna. instalacj^. 

Otworz program HP Toolbox w jeden z nast§puja_cych sposobow: 

• W zasobniku systemowym Windows, kliknij dwukrotnie \konq Stany urzadzenia i alarmy 
HP Toolbox. 

• W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Programy (lub Wszystkie programy 
w systemie Windows XP), kliknij polecenie HP, kliknij polecenie HP Color LaserJet 
2820/2830/2840, a nast^pnie kliknij polecenie HP Toolbox. 

W programie HP Toolbox kliknij przycisk Ustawienia urzadzenia, a nast^pnie kliknij kart§ 
Ustawienia sieciowe. 

Na karcie Siec serwera EWS lub na karcie Ustawienia sieciowe (program HP Toolbox) 
mozna zmienic nast^puja^ce konfiguracje: 

• Nazwa hosta 

• R^czny adres IP 

• R^czna maska podsieci 

• R^czna brama domyslna 



Uwaga Zmienianie konfiguracji sieci moze wymagac zmiany adresu URL przegla_darki przed 

ponownym potaczeniem si§ z drukarka_. Drukarka b^dzie niedost^pna przez kilka sekund 
podczas resetowania sieci. 
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Ustawianie hasta sieciowego 



Aby ustawic hasto sieciowe, skorzystaj z programu HP Toolbox. 

1. Otworz program HP Toolbox i kliknij opc]q Ustawienia urcqdzenia. 

2. Kliknij kartQ Ustawienia sieciowe. 

Uwaga Jesli hasto dla urzadzenia zostato ustawione wczesniej, zostanie wyswietlony monit o 
wpisanie tego hasta. Wpisz hasto i kliknij przycisk Zastosuj. 

3. Kliknij przycisk Hasto. 

4. W polu Hasto wpisz hasto, ktore chcesz ustawic, a nast^pnie w polu Potwierdz hasto 

ponownie wpisz to samo hasto, aby potwierdzic wybor. 

5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisac hasto. 
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Korzystanie z panelu sterowania drukarki 



Wielofunkcyjne urzadzenia HP Color LaserJet 2820/2830/2840 umozliwia automatyczne 
konfigu rowan ie adresu IP przy uzyciu protokotu BOOTP lub DHCP. Wi^cej informacji 
zawiera sekcja Domyslna konfiguracja adresu IP (AutolP) . 



Strona Konfiguracja sieci 

Strona Konfiguracja sieci zawiera Ustq bieza^cych ustawien i wtasciwosci urza_dzenia. Aby 
wydrukowac strong konfiguracji sieci z urzadzenia, nalezy wykonac nast^pujace kroki. 

1. Na panelu sterowania nacisnij przycisk Menu. 

2. Za pomoca. przycisku < lub > wybierz opc]q Raporty, a nast^pnie nacisnij przycisk 

Wprowadz. 

3. Uzyj przycisku < lub >, aby wybrac opcj§ Raport sieciowy, a nast^pnie nacisnij przycisk 

Wprowadz. 



Strona konfiguracji 

Strona konfiguracji zawiera Ustq biezqcych ustawien i wtasciwosci urza_dzenia. Strong 
konfiguracji mozna wydrukowac z urzadzenia lub z programu HP Toolbox. Aby wydrukowac 
strong konfiguracji z urzadzenia, nalezy wykonac ponizsze czynnosci. 

1. Na panelu sterowania nacisnij przycisk Menu. 

2. Za pomoca, przycisku < lub > wybierz opc]q Raporty, a nast^pnie nacisnij przycisk 

Wprowadz. 

3. Za pomoca. przycisku < lub > wybierz opc\q Raport z konfiguracji, a nast^pnie nacisnij 
przycisk Wprowadz. 

Wydrukowana zostanie rowniez druga strona. Na tej stronie, w sekcjach Ustawienia faksu i 
Ustawienia obrazu podawane sa. szczegotowe informacje o ustawieniach faksowania za 
pomoca. urza_dzenia (dotyczy tylko wielofunkcyjnych urzadzeri HP Color LaserJet 2830/2840) 
i ustawieniach karty pami^ci (dotyczy tylko wielofunkcyjnego urza_dzenia HP Color LaserJet 
2840). 



Konfiguracja IP 

Adres IP mozna skonfigurowac r^cznie lub automatycznie. 

Konfiguracja r^czna 

1. Na panelu sterowania nacisnij przycisk Menu. 

2. Uzyj przycisku < lub >, aby wybrac opc]q Konfiguracja sieci, a nast^pnie nacisnij 
przycisk Wprowadz. 

3. Uzyj przycisku < lub >, aby wybrac opc\q Konfiguracja TCP/IP, a nast^pnie nacisnij 
przycisk Wprowadz. 
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4. Uzyj przycisku < lub >, aby wybrac opc\q R^czny, a nast^pnie nacisnij przycisk Wprowadz. 

5. Uzyj klawiatury alfanumerycznej, aby wpisac adres IP, a nast^pnie nacisnij przycisk 

Wprowadz. 

6. Jezeli adres IP pokazany na wyswietlaczu panelu sterowania jest prawidtowy, nacisnij 
przycisk Wprowadz, a nast^pnie powtorz krok 5 dla ustawien maski podsieci i bramy 
domyslnej. 

Jezeli adres IP jest nieprawidtowy, uzyj przycisku < lub >, aby wybrac opc]q NIE, a 
nast^pnie nacisnij przycisk Wprowadz. Powtorz krok 5, uzywaja_c poprawnego adresu IP, 
a nast^pnie powtorz krok 5 dla ustawien maski podsieci i bramy domyslnej. 

Konfiguracja automatyczna 

1. Na panelu sterowania nacisnij przycisk Menu. 

2. Uzyj przycisku < lub >, aby wybrac opc\q Konfiguracja sieci, a nast^pnie nacisnij 
przycisk Wprowadz. 

3. Uzyj przycisku < lub >, aby wybrac opc]q Konfiguracja TCP/IP, a nast^pnie nacisnij 
przycisk Wprowadz. 

4. Uzyj przycisku < lub >, aby wybrac opc\q Automatyczne, a nast^pnie nacisnij przycisk 

Wprowadz. 

Moze mina_c kilka minut, zanim automatyczny adres IP b^dzie gotowy do uzycia. 



Uwaga Jezeli chcesz wyta_czyc lub wta_czyc okreslone tryby automatycznego adresu IP (takie jak 

BOOTP, DHCP lub AutolP), mozesz zmienic te ustawienia wyta_cznie przy uzyciu 
wbudowanego serwera sieci Web lub programu HP Toolbox. 



Ustawienia szybkosci iacza i dupleksu 



Uwaga Wprowadzenie nieprawidtowych zmian w ustawieniach szybkosci tacza i dupleksu moze 

uniemozliwic komunikowanie s\q z innymi urzadzeniami sieciowymi. W wi^kszosci sytuacji 
drukark^ nalezy pozostawic w trybie automatycznym. Nalezy rowniez pami^tac, ze 
wprowadzenie zmian spowoduje wytaczenie i ponowne wtaczenie drukarki. Zmiany nalezy 

wprowadzac tylko wtedy, gdy drukarka jest bezczynna. 

1 . Na panelu sterowania nacisnij przycisk Menu. 

2. Uzyj przycisku < lub >, aby wybrac opc\q Konfiguracja sieci, a nast^pnie nacisnij 
przycisk Wprowadz. 

3. Uzyj przycisku < lub >, aby wybrac opc]q Szybkosc tqcza, a nast^pnie nacisnij przycisk 

Wprowadz. 
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4. Uzyj przycisku < lub >, aby wybrac jedno z nast§puja_cych ustawieh. 

• 10T Full 

• "lOTHalf 

• 100T Full 

• 100THalf 

Ustawienie musi bye dopasowane do urzaxlzenia sieciowego, z ktorym jest nawia_zywane 
potaczenie (koncentratora sieciowego, przetacznika, bramy, routera lub komputera). 

5. Nacisnij przycisk Wprowadz. Drukarka wyta_czy i wta_czy si^ ponownie. 



Korzystanie z panelu sterowania drukarki 



iwane protokoty sieciowe 



Produkt Wielofunkcyjne urzadzenia HP Color LaserJet 2820/2830/2840 obstuguje protokot 
sieciowy TCP/IP. Jest to najpopularniejszy i najcz^sciej uzywany protokot sieciowy. Korzysta 
z niego wiele ustug sieciowych. Ponizsza tabela zawiera Ustq ustug/protokotow sieciowych 
obstugiwanych przez produkt Wielofunkcyjne urzadzenia HP Color LaserJet 2820/2830/2840. 

Drukowanie w sieci jest obstugiwane w nast§pujax;ych systemach operacyjnych: 

• Windows 98 Wydanie drugie 

• Windows Me 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Macintosh OS X wersja 10.2 i nowsze 



Drukowanie 



Nazwa ustugi 


Opis 


port9100 (Tryb drukowania bezposredniego) 


Ustuga drukowania 


Line printer daemon (LPD) 


Ustuga drukowania 


Wykrywanie urzadzenia sieciowego 


Nazwa ustugi 


Opis 


Protokot SLP (Service Location Protocol) 


Protokot DDP (Device Discovery Protocol) 
uzywany jako pomoc w wyszukiwaniu i 
konfigurowaniu urza_dzeii sieciowych. Uzywany 
gtownie w podstawowych aplikacjach Microsoft. 


mDNS (multicast Domain Name Service - 
powszechnie nazywany Rendezvous) 


Protokot DDP (Device Discovery Protocol) 
uzywany jako pomoc w wyszukiwaniu i 
konfigurowaniu urzadzeh sieciowych. Uzywany 
gtownie przez podstawowe aplikacje Apple 
Macintosh. 


Przesytanie wiadomosci i zarzqdzanie 


Nazwa ustugi 


Opis 


Protokot HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 


Umozliwia przegladarkom sieci Web 
komunikacj§ z wbudowanym serwerem 
internetowym. 


EWS (wbudowany serwer internetowy) 


Umozliwia zarza_dzanie urza_dzeniem poprzez 
przeglaxlark§ sieci Web. 
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Przesytanie wiadomosci i zarzqdzanie (ciqg dalszy) 



Nazwa ustugi 


Opis 


SNMP (Simple Network Management Protocol) 


Stuzy aplikacjom sieciowym do zarzadzania 
urzadzeniami. Obstugiwane sa^obiekty SNMP v1 
i standardowe obiekty MIB-II (Management 
Information Base). 



Adresowanie IP 



Nazwa ustugi 


Opis 


DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 


Umozliwia automatyczne przypisywanie adresow 
IP. Serwer DHCP przydziela urzadzeniom 
adresy IP. Aby drukarka uzyskata adres IP z 
serwera DHCP, interwencja uzytkownika 
przewaznie nie jest wymagana. 


BOOTP (Bootstrap Protocol) 


Umozliwia automatyczne przypisywanie adresow 
IP. Serwer BOOTP udost^pnia urzadzeniom 
adresy IP. Wymaga, aby administrator 
wprowadzit sprzetowy adres MAC na serwerze 
BOOTP, aby drukarka mogta pobrac adres IP z 
tego serwera. 


Automatyczny adres IP 


Stuzy do automatycznego przypisywania 
adresow IP. Jezeli nie ma serwera DHCP ani 
serwera BOOTP, ustuga zezwala drukarce na 
wygenerowanie unikatowego adresu IP. 
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Konfiguracja TCP/IP 



Aby drukarka poprawnie dziatata w sieci TCP/IP, nalezy ja^ skonfigurowac z poprawnymi 
parametrami konfiguracji adresu TCP/IP, takimi jak adres IP, ktory jest poprawny dla danej 
sieci. 



OSTROZNIE Zmiany tych ustawieh moga. spowodowac, ze urzadzenie przestanie dziatac. Na przyktad po 

zmianie niektorych ustawieh moga. przestac dziatac takie funkcje, jak skanowanie sieciowe, 
faksowanie sieciowe lub HP Web JetAdmin. 



Oparta na serwerze, AutolP i r^czna konfiguracja TCP/IP 

Drukarka z ustawieniami fabrycznymi po wtaczeniu zasilania podejmuje probq 
skonfigurowania protokotu TCP/IP przy uzyciu jednej z metod konfiguracji na serwerze, 
takiej jak protokot BOOTP lub DHCP. Jezeli ta metoda nie da rezultatu, drukarka zostanie 
skonfigurowana przy uzyciu protokotu AutolP. Drukark^ mozna rowniez skonfigurowac 
r^cznie. Narz^dzia obstugiwane r^cznie to, mi^dzy innymi, przegladarka sieci Web, panel 
sterowania drukarki lub program narz^dziowy HP Toolbox. Wartosci konfiguracji protokotu 
TCP/IP przypisane r^cznie zostana. zachowane podczas wytaczania/wtaczania zasilania. 
Drukark^ mozna ponownie skonfigurowac w dowolnym momencie do korzystania z metody 
konfiguracji na serwerze (protokoty BOOTP i/lub DHCP) i/lub z protokotu AutolP albo do 
korzystania z r^cznej konfiguracji ustawieh protokotu TCP/IP. 



Oparta na serwerze konfiguracja TCP/IP 

Drukarka ze standardowymi ustawieniami fabrycznymi sprobuje najpierw wykorzystac 
protokot BOOTP. Jezeli ta operacja si$ nie powiedzie, zostanie wyprobowany protokot 
DHCP. Jezeli to si§ rowniez nie powiedzie, drukarka uzyska adres IP za pomoca. protokotu 
AutolP. Ponadto domyslny adres IP nie zostanie przypisany, jezeli do drukarki nie jest 
podtaxzony kabel sieciowy. 
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Domyslna konfiguracja adresu IP (AutolP) 



Jesli metody oparte na serwerze nie powioda_si§, domyslny adres IP zostanie przypisany 
poprzez protokot AutolP. Jesli uzyskanie adresu IP za pomoca. metody DHCP lub BOOTP 
nie powiedzie s\q, drukarka uzyje lokalnej techniki adresowania, aby przypisac unikalny 
adres IP. Lokalne adresowanie moze nosic nazw§ AutolP. Przypisany adres IP bqdzie 
nalezat do zakresu od 169.254.1 .0 do 169.254.254.255 (przewaznie nazywany jako 
169.254/16) i musi bye poprawny. Jednak mozna go pozniej zmienic tak, aby w razie 
potrzeby w sieci mozna byto uzywac obstugiwanych narzedzi do konfiguracji TCP/IP. W 
przypadku adresow lokalnych podsieci nie sa_ uzywane. Maska, podsieci jest 255.255.0.0 i 
nie mozna jej zmienic. Adresy lokalne nie b^da. kierowac na zewna_trz ta_czy lokalnych i 
dost^p z lub do Internetu nie b^dzie mozliwy. Adres bramy domyslnej bqdzie taki sam jak 
adres lokalny. Jesli wykryty zostanie duplikat adresu, drukarka w razie potrzeby 
automatycznie zmieni przypisanie swoich adresow, na podstawie standardowych metod 
adresowania lokalnego. Skonfigurowany w drukarce lokalny adres IP mozna okreslic, 
przegla_dajac strong konfiguracji sieci dla drukarki. Poniewaz wygasni^cie limitu czasu dla 
protokotow opartych na serwerze moze troche^ potrwac, proces AutolP mozna przyspieszyc 
wyta_czaja,c ustugi BOOTP i DHCP w drukarce. Mozna to zrobic przy uzyciu przegla_darki 
sieci Web. 



NarzQdzia do konfiguracji TCP/IP 

W zaleznosci od drukarki i systemu operacyjnego drukark^ mozna skonfigurowac z 
poprawnymi parametrami TCP/IP dla danej sieci w sposob: 

• Uzywanie oprogramowania — Mozna uzyc oprogramowania HP Toolbox albo 
wbudowanego serwera sieci Web urza_dzenia, wpisuja_c adres IP w przegla_darce sieci 
Web. 

• BOOTP — mozna pobrac dane z serwera sieciowego, uzywajac protokotu BOOTP 
(Bootstrap Protocol) przy kazdym ta.czeniu drukarki. Demon BOOTP, bootpd, musi 
dziatac na serwerze BOOTP, do ktorego podta.czona jest drukarka. 

• DHCP — mozna uzyc protokotu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jest on 
obstugiwany w systemach HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSE Linux, 

Windows NT/2000/XP, NetWare i Mac. (W podr^cznikach sieciowych systemow 
operacyjnych mozna sprawdzic, czy system operacyjny serwera obstuguje protokot 
DHCP). 

Systemy operacyjne Linux i UNIX: Zapoznaj si§ z dodatkowymi informacjami na stronie 
BOOTPD man. W systemach HP-UX przyktadowy plik konfiguracyjny protokotu DHCP 
(dheptab) moze znajdowac si§ w katalogu /etc. Poniewaz system HP-UX nie zawiera 
obecnie ustug DDNS dla implementacji DHCP, firma HP zaleca ustawienie wszystkich 
okresow najmu drukarki na wartosc infinite (nieskohczony). Zapewni to zachowanie 
statycznych adresow IP drukarki do czasu opracowania ustug DDNS. 
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Uzywanie protokotu BOOTP 



Protokot BOOTP (Bootstrap Protocol) umozliwia wygodny sposob automatycznego 
konfigurowania drukarki w sieci TCP/IP. Po wtaczeniu drukarka wysyta w sieci wiadomosc z 
zadaniem BOOTP. Poprawnie skonfigurowany serwer BOOTP w sieci odpowie, wysytajac 
wiadomosc zawieraja_ca. podstawowa, konfiguracja sieci dla drukarki. Odpowiedz serwera 
BOOTP moze rowniez okreslac plik zawierajaxy rozszerzona, konfiguracja dla serwera 
druku. Aby go pobrac, wymagany jest protokot TFTP (ktory nie jest obstugiwana. funkcja. dla 
tej drukarki). Dlatego plik konfiguracyjny TFTP, ktory moze znajdowac s\q na serwerze 
BOOTP lub oddzielnym serwerze TFTP, zostanie zignorowany. Serwery BOOTP sa_ 
typowymi systemami UNIX lub Linux. Serwery Windows NT/2000/XP i NetWare moga. 
odpowiadac na za_dania BOOTP. Serwery Windows NT/2000/XP sa. konfigurowane przy 
uzyciu ustug Microsoft DHCP. Informacje na temat konfiguracji serwerow BOOTP zawiera 
dokumentacja NetWare. 



Uwaga Jesli drukarka i serwer BOOTP/DHCP znajduja.si§ w roznych podsieciach, konfiguracja IP 

moze zakoriczyc si$ niepowodzeniem, chyba ze urza_dzenie routingu obstuguje „BOOTP 
Relay" (Przekazywanie BOOTP) (umozliwia przesytanie zadari BOOTP mi^dzy podsieciami). 



Zalety protokotu BOOTP 

Korzystanie z protokotu BOOTP w celu pobrania danych konfiguracji ma nast^pujaxe zalety: 

• Rozszerzone sterowanie konfiguracja, drukarki. Konfiguracja za pomoca, innych metod, 
takich jak panel sterowania drukarki, sa^ograniczone do wyboru parametrow. 

• Latwe zarza_dzanie konfiguracja,. Parametry konfiguracji dla catej moga. znajdowac s\q w 
jednym miejscu. 

• Latwosc konfigurowania drukarki. Po kazdym wtaczeniu zasilania drukarki mozliwe jest 
automatyczne pobranie kompletnej konfiguracji sieci. 



Uwaga Dziatanie BOOTP jest podobne do DHCP, ale wynikowe parametry IP b^dajakie same 

podczas wta^czania/wytaczania. W protokole DHCP parametry konfiguracji IP sa_ 
dzierzawione i moga. si§ zmieniac. Jesli drukarka jest wtaczona i dziata w trybie ustawien 
fabrycznych, podejmie probq automatycznego skonfigurowania s\q, uzywajac szeregu 

dynamicznych metod, z ktorych jednajest BOOTP. 



Protokot BOOTP w systemie UNIX 

Ta sekcja opisuje, wjaki sposob skonfigurowac serwer druku przy uzyciu ustug BOOTP 
(Bootstrap Protocol) na serwerach UNIX. Protokot BOOTP jest uzywany do pobierania 
danych konfiguracji sieci z serwera na drukark^ poprzez siec. 

Systemy korzystajace z ustugi NIS (Network Information Service) 

Jesli system uzywa ustugi NIS, bye moze trzeba b^dzie ponownie utworzyc odwzorowanie 
NIS za pomoca, ustugi BOOTP przed wykonaniem krokow konfiguracji BOOTP. Zapoznaj s\q 
z dokumentacja. systemu. 
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Konfigurowanie serwera BOOTP 



Aby drukarka mogta pobrac dane konfiguracyjne przez siec, nalezy skonfigurowac serwer 
BOOTP za pomoca_odpowiednich plikow konfiguracyjnych. Drukarka uzywa serwera 
BOOTP do uzyskania danych konfiguracyjnych zlokalizowanych w pliku/etc/bootptab na 
serwerze BOOTP. Po wtaczeniu zasilania drukarka emituje zadanie BOOTP zawierajace 
jego adres MAC (sprz^towy). Demon serwera BOOTP wyszukuje w pliku /etc/bootptab 
pasujax;y adres MAC, a nast^pnie, jezeli adres ten zostanie odnaleziony, wysyta do drukarki 
jako odpowiedz BOOTP odnoszace si§ do tego adresu dane konfiguracyjne. Dane 
konfiguracyjne w pliku /etc/bootptab musza^byc poprawnie wprowadzone. Odpowiedz 
BOOTP moze zawierac nazwq pliku konfiguracyjnego zawieraja^cego opcjonalne parametry 
rozszerzenia konfiguracji. Plik ten zostanie zignorowany przez drukark^. 

Firma HP zaleca, aby serwer BOOTP znajdowat s\q w tej samej podsieci co drukarki, ktore 
udost^pnia. 

Pakiety rozsytania protokotu BOOTP moga. nie bye przekazywane przez routery, chyba ze 
routery zostaty poprawnie skonfigurowane. 

Wpisy w pliku Bootptab 

Ponizej przedstawiono przyktad pozyeji pliku /etc/bootptab dla drukarki dziatajacej w sieci. 
Nalezy zauwazyc, ze dane konfiguracji zawieraja_znaczniki umozliwiaja_ce identyfikacj^ 
roznych parametrow drukarki i ich ustawienia. 

Obstugiwane pozyeje i znaczniki zawiera tabela Znaczniki obstuqiwane w pliku rozruchowym 
protokotow BOOTP/DHCP . 

picasso : \ 

:hn:\ 

: ht=ether : \ 

:vm=rfcl048 : \ 

:ha=0001E6123456 : \ 

:ip=192.168.40.39:\ 

: sm=255 .255 .255 . 0 : \ 

:gw=192 .168 . 40 . 1 : \ 

:lg=192.168.40.3:\ 

: T14 4="hpnp/picasso . cfg": 



Znaczniki obstugiwane w pliku rozruchowym protokotow BOOTP/DHCP 



Opcja 


Opis 


Nazwa w^zta 


Nazwa urza_dzenia peryferyjnego. Ta nazwa 
okresla punkt pozyeji na liscie parametrow dla 
konkretnego urza_dzenia peryferyjnego. Nazwa 
w^zta musi bye pierwszym polem w pozyeji. (W 
powyzszym przyktadzie nazwa. w^zta jest 
„picasso"). 
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Znaczniki obslugiwane w pliku rozruchowym protokolow BOOTP/DHCP (cigg dalszy) 



Opcja 


Opis 


ht 


Znacznik typu urza_dzenia. W przypadku drukarki 
nalezy go ustawic na ether dla sieci Ethernet. 
Znacznik ten musi wyst^powac przed 
znacznikiem ha. 


vm 


Znacznik formatu raportu BOOTP (wymagany). 
Ten parametr nalezy ustawic jako rfc1048. 


ha 


Znacznik adresu sprzetowego. Adres sprzetowy 
(MAC) jest adresem na poziomie tacza lub 
adresem drukarki. Mozna go odnalezc na stronie 
sieciowej konfiguracji drukarki jako ADRES 
SPRZETOWY. 


ip 


Znacznik adresu IP (wymagany). Ten adres 
bedzie adresem IP drukarki. 


sm 


Znacznik maski podsieci. Maska podsieci bedzie 
uzywana przez drukark§ w celu identyfikacji 
czesci adresu IP okreslaiaceqo siec/numer 
podsieci i adres hosta. 


gw 


Znacznik adresu IP bramy. Ten adres okresla 
adres IP bramy domyslnej (routera), ktorej 
drukarka bedzie uzywac podczas 
komunikowania siq z innymi podsieciami. 


ds 


Znacznik adresu IP serwera DNS (Domain 
Name System). Mozna okreslic tylko jeden 
serwer nazw. 


ig 


Znacznik adresu IP serwera syslog. Okresla 
serwer, do ktorego drukarka wysyta komunikaty 
syslog. 


hn 


Znacznik nazwy hosta. Ten znacznik nie zawiera 
wartosci, ale powoduje, ze demon BOOTP 
pobiera nazw§ hosta do drukarki. Nazwa hosta 
zostanie wydrukowana na stronie sieciowej 
konfiguracji drukarki lub zwroci zadanie SNMP 
sysName poprzez aplikacj§ sieciowa^. 


dn 


Znacznik nazwy domeny. Okresla nazw§ 
domeny dla drukarki (na przyktad 
support.hp.com). Nie zawiera nazwy hosta; nie 
jest to petna nazwa domeny (taka jak 
printerl .support.hp.com). 


tr 


Limit czasu DHCP T1 okreslajqcy czas 
odnowienia dzierzawy DHCP (sekundy). 


tv 


Limit czasu DHCP T2 okreslaja_cy czas 
ponownego zdefiniowania dzierzawy DHCP 
(sekundy). 
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Dwukropek (:) okresla koniec pola, a ukosnik odwrotny (\) okresla kontynuacj^ pozycji w 
nast^pnym wierszu. Spacje mi^dzy znakami w wierszu nie sa^dozwolone. Nazwy, takiejak 
nazwy hostow, musza_zaczynac s\q od litery i musza^zawierac tylko litery, liczby, kropki 
(tylko w nazwach domen) lub myslniki. Znak podkreslenia (_) nie jest dozwolony. Wi^cej 
informacji zawiera dokumentacja systemu lub pomoc online. 
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Korzystanie z DHCP 



Protokot dynamicznej konfiguracji komputera (DHCP, dokument RFC 2131/2132) jest 
jednym z kilku mechanizmow autokonfiguracyjnych, uzywanych przez drukark^. Jezeli w 
sieci znajduje si$ serwer DHCP, drukarka automatycznie uzyskuje z niego adres IP. 



Uwaga Ustugi DHCP musza. bye dost^pne na serwerze. Wi^cej informacji na temat instalowania lub 
wtaczania ustug DHCP zawiera dokumentacja systemu lub pomoc online. 



Uwaga Jesli drukarka i serwer BOOTP/DHCP znajduja. s\q w roznych podsieciach, konfiguracja IP 
moze zakoriczyc si$ niepowodzeniem, chyba ze urza_dzenie routingu umozliwia przesytanie 
zadari BOOTP mi^dzy podsieciami. 



Systemy UNIX 

Zapoznaj si§ z dodatkowymi informacjami o konfigurowaniu protokotu BOOTPD 
w systemach operacyjnych UNIX na stronie bootpd man. W systemach HP-UX przyktadowy 
plik konfiguracyjny protokotu DHCP (dheptab) moze znajdowac s\q w katalogu /etc. 
Poniewaz system HP-UX nie zawiera obecnie ustug DDNS dla implementacji DHCP, firma 
HP zaleca ustawienie wszystkich okresow najmu serwera druku na wartosc infinite 
(nieskohczony). Zapewnia to zachowanie statycznych adresow IP serwerow druku do czasu 
zapewnienia ustug dynamicznego nazewnictwa domen. 



Systemy Windows 

Drukarka obstuguje konfiguracja IP z serwera DHCP Windows NT/2000/XP. Ten wybor 
opisuje sposob konfigurowania puli lub „zakresu" adresow IP, ktore serwer Windows moze 
przypisac lub dzierzawic dla innych obiektow wysytaja^cych za^danie. Po skonfigurowaniu dla 
protokotu BOOTP lub DHCP i wta^czeniu drukarka automatycznie wysyta za_danie BOOTP 
lub DHCP dla konfiguracji IP. Jesli prawidtowo skonfigurowano, serwer DECP w systemie 
Windows wysle odpowiedz z danymi konfiguracji IP serwera druku. 



Uwaga Informacje te stanowiajedynie przeglad. Konkretne informacje lub dodatkowa^ obstug^ 
zawieraja. informacje dostarczone z oprogramowaniem serwera DHCP. 



Uwaga Aby unikna^c problemow wynikaja.cych ze zmiany adresu IP, firma HP zaleca, aby wszystkie 
drukarki miaty przypisane adresy IP z nieskohczona.dzierzawa_lub zarezerwowane adresy IP. 

Windows NT 4.0 Server 

Aby skonfigurowac zakres DHCP na serwerze Windows NT 4.0, nalezy wykonac 
nast^pujace kroki: 

1 . Na serwerze Windows NT otworz okno Menedzer programow i kliknij dwukrotnie ikon§ 
Administrator sieci. 

2. Kliknij dwukrotnie ikon§ Menedzer DHCP, aby otworzyc to okno. 

3. Wybierz Serwer, a nast^pnie Dodaj serwera. 

4. Wpisz adres IP serwera, a nast^pnie kliknij przycisk OK, aby powrocic do okna 
Menedzer DHCP. 
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5. Na liscie serwerow DHCP kliknij dodany serwer i wybierz opcje. Zakres, a nast^pnie 
Utworz. 

6. Wybierz opcje. Konfiguruj pul§ adresow IP. W sekcji Pula adresow IP skonfiguruj 
zakres adresow IP, wpisujac pocza_tkowy adres IP w polu Adres pocza_tkowy i kohcowy 
adres IP w polu Adres koncowy. Wpisz rowniez mask§ podsieci, ktorej dotyczy pula 
adresow IP. Poczajkowy i koncowy adres IP okreslaja^punkty kohcowe puli adresow 
przypisanych do tego zakresu. 

W razie potrzeby mozna wykluczyc zakresy adresow IP w danym przedziale. 

7. W sekcji Czas trwania dzierzawy wybierz opcje. Nieograniczony, a nastepnie wybierz 
przycisk OK. Firma HP zaleca, aby wszystkie drukarki miaty przypisany nieskohczony 
czas dzierzawy w celu unikniepia problemow powodowanych zmiana. adresow IP. 
Nalezy jednak uwazac, poniewaz wybranie nieograniczonego czasu dzierzawy dla 
przedziatu powoduje nieograniczony czas dzierzawy dla wszystkich klientow w 
przedziale. Aby klienci w sieci mieli skonczony czas trwania dzierzawy, dzierzawy 
mozna ustawic na skonczony czas trwania, ale wszystkie drukarki nalezy skonfigurowac 
jako zarezerwowani klienci dla danego zakresu. 

8. Ten krok nalezy pominac, jesli w poprzednim kroku przypisano nieograniczony czas 
dzierzawy. W przeciwnym razie nalezy wybrac opcje. Zakres, a nastepnie opcje. Dodaj 
zastrzezenia, aby skonfigurowac drukarki jako zastrzezonych klientow. W przypadku 
kazdej drukarki nalezy wykonac nast^puja_ce kroki w oknie Dodawanie zastrzezonych 
klientow, aby skonfigurowac zastrzezenie dla tej drukarki: 

a. Wpisz wybrany adres IP. 

b. Uzyskaj adres MAC lub adres sprzetowy ze strony konfiguracji i wpisz go w polu 
Unikatowy identyfikator. 

c. Wpisz nazw§ klienta (kazda nazwa jest akceptowalna). 

d. Wybierz opcj§ Dodaj, aby dodac zarezerwowanego klienta. Aby usunac rezerwacj^, 
w oknie Menedzer DHCP wybierz Zakres, a nast^pnie wybierz przycisk Active 
Leases (Aktywne dzierzawy). W oknie Active Leases (Aktywne dzierzawy) kliknij 
zastrzezenie, ktore chcesz usunax i wybierz opcj§ Usuh. 

9. Wybierz Zamknij, aby powrocic do okna Menedzer DHCP. 

10. Pomin ten krok, jesli nie planujesz korzystania z ustugi WINS (Windows Internet Naming 
Service). W przeciwnym razie podczas konfigurowania serwera DHCP wykonaj 
ponizsze kroki: 

a. W oknie Menedzer DHCP wybierz Opcje DHCP, a nast^pnie wybierz jedna. z 
nast^puja^cych opcji: 

• Zakres — jesli ustugi nazw maja.byc uzywane tylko dla wybranego zakresu. 

• Globalne — jesli ustugi nazw maja. bye uzywane dla wszystkich zakresow. 

b. Dodaj serwer do listy Active Options (Aktywne opcje). W oknie Opcje DHCP wybierz 
WINS/NBNS Servers (044) (Serwery WINS/NBNS (044)), aby wyswietlona zostata 
lista Unused Options (Nieuzywane opcje). Wybierz opcj§ Dodaj, a nast^pnie 
wybierz OK. Moze zostac wyswietlone ostrzezenie z za_daniem ustawienia typu 
w^zta. Jest ono ustawiane w kroku 10d. 
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c. Teraz nalezy podac adres IP serwera WINS, wykonujac nast^pujace czynnosci: 

• Wybierz Wartosc, a nast^pnie opc]q Edytuj tablic^. 

• W Edytorze tablicy adresow IP wybierz opc\q Usuh, aby usuna^c wszystkie 
niepotrzebne adresy, ktore zostaty wczesniej ustawione. Nast^pnie wpisz adres 
IP serwera WINS i wybierz opc\q Dodaj. 

• Po wyswietleniu listy adresow IP wybierz przycisk OK. Spowoduje to powrot do 
okna Opcje DHCP Options. Jesli dodany adres znajduje si§ na liscie adresow IP 
(blisko dolnej kraw^dzi okna), przejdz do kroku 10d. W przeciwnym razie 
powtorz krok 1 0c. 

d. W oknie Opcje DHCP wybierz opcje. WINS/NBT Node Type (046) ((Typ wezta 
WINS/NBT (046))z listy Unused Options (Nieuzywne opcje). Wybierz Dodaj, aby 
dodac typ w^zta do listy Active Options (Aktywne opcje). W polu Bajt wpisz 0x4, 
aby okreslic mieszany w^zet, i wybierz przycisk OK. 

11. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknac Menedzera programow. 
Windows 2000 Server 

Aby skonfigurowac zakres DHCP na serwerze Windows 2000, nalezy wykonac nast^pujace 
kroki: 

1 . Uruchom program narzedziowy menedzera DHCP w systemie Windows 2000. Kliknij 
przycisk Start, nast^pnie wybierz polecenie Ustawienia i Panel sterowania. Otworz 
folder Narz$dzia administracyjne i uruchom program narzedziowy DHCP. 

2. W oknie DHCP poszukaj i wybierz serwer Windows 2000 w drzewie DHCP. Jesli 
serwera nie ma w drzewie, wybierz opcje. DHCP i kliknij menu Akcja, aby dodac serwer. 

3. Po wybraniu serwera w drzewie DHCP kliknij menu Akcja i wybierz opc\q Nowy zakres. 
Powoduje to uruchomienie Kreatora dodawania nowego zakresu. 

4. W Kreatorze dodawania nowego zakresu kliknij przycisk Dalej. 

5. Wprowadz nazw§ i opis dla tego zakresu, a nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 

6. Wprowadz zakres adresow IP dla tego zakresu (pocza_tkowy adres IP i koncowy adres 
IP). Wprowadz rowniez mask§ podsieci. Nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 



Uwaga Jesli uzywana jest podsiec, maska podsieci definiuje, ktora cz^sc adresu IP okresla podsiec, 
a ktora urza_dzenie klienta. 

7. Jesli ma zastosowanie, wprowadz zakres adresow IP w zakresu, ktore maja. bye 
wykluczone przez serwer. Nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 

8. Ustaw czas trwania dzierzawy dla klientow DHCP. Nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 
Firma HP zaleca, aby wszystkie drukarki miaty przypisane zarezerwowane adresy IP. 
Mozna to uzyskac po ustawieniu zakresu (zobacz krok 11). 

9. Aby pozniej skonfigurowac opcje DHCP dla tego zakresu, wybierz Nie, a nast^pnie 
kliknij przycisk Dalej. Aby teraz skonfigurowac opcje DHCP, wybierz opcj§ Tak i kliknij 
przycisk Dalej. 

a. W razie potrzeby podaj adres IP routera (lub domyslnej bramy), ktory ma bye 
uzywany przez klientow. Nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 

b. W razie potrzeby okresl Nazw§ domeny oraz serwery DNS (Domain Name System) 
dla klientow. Kliknij przycisk Dalej. 
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c. W razie potrzeby okresl Nazwe^ domeny oraz serwery DNS (Domain Name System) 
dla klientow. Kliknij przycisk Dalej. 

d. Wybierz opcji Tak, aby teraz uaktywnic opcje DHCP, i kliknij przycisk Dalej. 

10. Pomyslnie skonfigurowates zakres DHCP na tym serwerze. Kliknij przycisk Zakohcz, 
aby zamkna_c kreatora. 

11. Skonfiguruj drukarki z zarezerwowanym adresem IP w zakresie DHCP: 

a. W drzewie DHCP otworz folder dla zakresu i wybierz opcji Zastrzezenia. 

b. Kliknij menu Akcja i wybierz opcji Nowe zastrzezenie. 

c. Wprowadz odpowiednie informacje w kazdym polu, wtacznie z zarezerwowanym 
adresem IP dla drukarki. 

Adres MAC dla drukarki jest dostipny na stronie konfiguracji sieci drukarki. 

d. W obszarze Obstugiwane typy wybierz opcji Tylko DHCP, a nastipnie kliknij 
przycisk Dodaj. 

Wybranie opcji Oba lub Tylko BOOTP powoduje konfiguracji poprzez BOOTP z powodu 
sekwencji, w jakiej drukarka inicjuje zadania protokotu konfiguracji. 

e. Okresl innego zarezerwowanego klienta lub kliknij przycisk Zamknij. Dodani 
zarezerwowani klienci zostana.wyswietleni w folderze Zastrzezenia dla tego zakresu. 

12. Zamknij program narzedziowy menedzera DHCP. 



Systemy NetWare 

Serwery NetWare 5.x udostipniaja^ ustugi konfiguracji DHCP dla klientow sieci, wtacznie z 
drukarka. HP. Informacje na temat konfigurowania ustugi DHCP na serwerze NetWare 
zawiera dokumentacja i obstuga Novell. 



Aby przerwac konfiguracji DHCP 

Zmiany dokonane w adresie IP drukarki moga^wymagac zaktualizowania drukarki lub 
konfiguracji drukowania systemu na klientach lub serwerach. Aby nie konfigurowac drukarki 
przy uzyciu protokotu DHCP, nalezy skonfigurowacja.ponownie, uzywajac innej metody. 
Parametry protokotu TCP/IP mozna modyfikowac r^cznie za pomoca^ obstugiwanej 
przegla^darki sieci Web korzystajacej z wbudowanego serwera sieci Web drukarki, panelu 
sterownia drukarki lub programu HP Toolbox. Jesli wybrano konfiguracji BOOTP, parametry 
konfigurowane przy uzyciu protokotu DHCP zostaja_zwolnione i inicjowany jest protokot 
TCP/IP. Jesli wybrano konfiguracji riczna,, to adres IP skonfigurowany przez DHCP jest 
zwalniany i uzywane sa. parametry IP okreslone przez uzytkownika. Dlatego tez, jesli adres 
IP zostat podany r$cznie, nalezy takze ustawic r$cznie wszystkie parametry 
konfiguracyjne, takie jak maska podsieci i brama domyslna. 
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Konfigurowanie do drukowania za pomocq demona LPD 



Wst^p 

Drukarka jest wyposazona w serwer LPD (Line Printer Daemon), obstugujax;y drukowanie za 
pomoca. demona LPD. W tym rozdziale opisano sposob konfiguracji drukarki do uzycia z 
roznymi systemami obstugujax;ymi drukowanie za pomoca. demona LPD. Instrukcje te 
obejmujaj 

• LPD w systemach UNIX 

• Konfigurowanie systemow UNIX typu BSD za pomoca. demona LPD 

• Konfigurowanie kolejek wydruku za pomoca. programu narz^dziowego SAM 
(systemy HP-UX) 

• LPD w systemach Windows NT/2000 

• LPD w systemach Mac OS 

Uwaga W przypadku korzystania z systemow niewidnieja^cych na liscie nalezy zapoznac si$ z 

dokumentacja. i systemem pomocy online danego systemu operacyjnego. 

Najnowsze wersje systemu Novell NetWare (NetWare 5.x z obstuga. protokotu NDPS w 
wersji 2.1 lub nowszej) obstuguja. drukowanie LPD. Instrukcje dotyczace instalacji i pomoc 
techniczna_mozna znalezc w dokumentacji systemu NetWare. Ponadto nalezy zajrzec do 
dokumentacji technicznej (TID) znajdujacej si§ w witrynie pomocy technicznej firmy Novell w 
sieci Web. 



Informacje o LPD 

Line Printer Daemon (LPD) okresla protokot i programy zwia^zane z ustugami buforowania 
drukarki wierszowej, ktore moga. bye zainstalowane w roznych systemach TCP/IP. 

Niektore z cz^sto uzywanych systemow obstugiwanych przez drukark^ i korzystaja_cych z 
LPD to: 

• systemy UNIX w standardzie BSD („Berkeley-based") 

• HP-UX 

• Solaris 

• IBMAIX 

• Linux 

• Windows NT/2000/XP 

• systemy Mac OS 

Zamieszczone w niniejszej cz^sci przyktady konfiguracji systemu UNIX ilustruja_sktadni§ 
poleceh uzywanych w systemach UNIX standardu BSD. Sktadnia w konkretnym systemie 
moze bye odmienna od tu opisanej. Wtasciwa.sktadni§ mozna znalezc w dokumentacji 
systemu. 
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Funkcje LPD mozna stosowac w dowolnej implementacji hosta LPD zgodnej z dokumentem 
RFC1179. Procedura konfigurowania buforow drukarki moze natomiast bye inna. Informacje 
na temat konfiguracji tych systemow mozna znalezc w ich dokumentacji. 

Niektore programy i protokoty LPD: 



Programy i protokoty LPD 



Nazwa programu 


Dziatanie programu 


Ipr 


Ustawianie zleceii w kolejkach do drukowania. 


Ipq 


Wyswietlanie kolejek wydruku. 


Iprm 


Usuwanie zleceii z kolejek wydruku. 


Ipc 


Nadzorowanie kolejek wydruku. 


Ipd 


Skanowanie i drukowanie plikow, jezeli wskazana drukarka 
jest podtaczona do systemu. 

Jezeli wskazana drukarka jest podtaczona do innego 
systemu, proces ten przekazuje pliki do procesu LPD w 
systemie zdalnym, w ktorym pliki zostana_wydrukowane. 



Wymagania dla konfiguracji LPD 

Aby mozna byto korzystac z drukowania za pomoca^demona LPD, drukarka musi bye 
prawidtowo podta_czona do sieci i miec prawidtowy adres IP. Informacje te sa. umieszczone 
na stronie konfiguracji sieciowej drukarki. Nalezy takze miec: 

• System operacyjny obstugujaxy drukowanie LPD. 

• Dost^p do systemu z prawami administratora lub uzytkownika gtownego (root). 

• Adres sprz^towy LAN (lub adres stacji) serwera druku. Ten adres jest drukowany na 
stronie konfiguracji sieciowej drukarki i ma nast^pujaca. postac: 

ADRES SPRZFJOWY: xxxxxxxxxxxx 

gdzie xjest liczba^szesnastkowa^ (na przyktad 0001E6123ABC). 

Opis instalacji LPD 

Wymagane jest wykonanie nast§puja_cych krokow w celu skonfigurowania drukarki do 
drukowania LPD: 

1. Ustawienie parametrow IP. 

2. Ustawienie kolejek wydruku. 

3. Druk pliku testowego. 

W kolejnych sekejach podano szczegotowe opisy kazdego kroku. 



Konfigurowanie do drukowania za pomoca.demona LPD 23 



Krok 1. Ustawienie parametrow IP 



Parametry konfiguracyjne protokotu TCP/IP (takie jak adres IP, maska podsieci, brama 
domyslna) mozna skonfigurowac na drukarce na wiele roznych sposobow. Wartosci te 
mozna konfigurowac r^cznie lub pobrac automatycznie za pomoca. protokotow DHCP lub 
BOOTP przy kazdym wtaczeniu drukarki. Wi^cej informacji zawiera Konfigurowanie 
parametrow protokoiu IP . 

Krok 2. Ustawienie kolejek wydruku 

Nalezy ustawic kolejke^ wydruku dla kazdej drukarki lub j^zyka drukarki (PCL lub PostScript) 
uzywanych w systemie. Drukarka obstuguje tylkojeden typ kolejki (raw) Dlatego nie ma 
znaczenia, jaka nazwa kolejki zostanie podana, poniewaz drukarka traktuje wszystkie kolejki 
tak samo. Drukarka traktuje tak samo dane z roznych zrodet i nie moze dodawac znakow 
powrotu karetki, tagowac binarnych danych j^zyka Postscript, specjalnych sekwencji j^zyka 
PJL, cia^jow zdefiniowanych przez uzytkownika itp. do danych strumieniowych zlecenia. 
Drukarka obstuguje rowniez automatyczne wykrywanie strumienia PostScript w trybie 
binarnym, dlatego nie wymaga (ani nie zezwala na uzycie) specjalnego rodzaju kolejki dla tej 
ustugi. 

Krok 3. Drukowanie pliku testowego 

Wydrukuj plik testowy, uzywajac poleceh LPD lub innych metod dost^pnych w uzywanym 
systemie operacyjnym. Odpowiednie instrukcje znajduja.si§ w materiatach informacyjnych 
danego systemu. 

LPD w systemach UNIX 

Konfigurowanie kolejek wydruku w systemach standardu BSD 

Dokonaj edycji pliku /etc/printcap, tak aby zawierat on nast3puj3.ee wpisy: 

nazwa_drukarki | kr6tka_nazwa_drukarki : \ 
:lp=:\ 

: rm=nazwa_w^zla : \ 

: rp=argument_nazwy_drukarki_zdalne j : \ (moze to bye dowolna nazwa kolejki 
potrzebna uzytkownikowi) 

: If =/ us r /spool /lpd/ nazwa_pliku_re jestru_bl^dow : \ 
: sd=/ us r/ spool /lpd/nazwa_drukarki : 

gdzie nazwa_drukarki informuje uzytkownika o uzywanej drukarce, nazwa_w?zla 
identyfikuje drukark^ w sieci, a argument_nazwy_drukarki_zdalne j to opis kolejki 
wydruku. 

Dodatkowe informacje na temat pliku printcap mozna znalezc na dotyczacej tego pliku 
stronie printcap man. 
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Przyktad: Drukarki z wpisami w pliku printcap 

1 j l_raw | rawl : \ 
:lp=:\ 

: rm=laser jetl : \ 
: rp=raw : \ 

: If =/usr/ spool /lpd/1 jl_raw. log: \ 
: sd= /us r/ spool /lpd/1 jl_raw: 

Nalezy si§ upewnic, ze uzytkownicy znaja. nazwy drukarek, poniewaz aby moc drukowac, 
bed a. musieli je wpisywac w wierszu polecenia. 

Utworz katalog buforowania, wpisujac ponizsze wpisy. W katalogu gtownym wpisz: 

mkdir /usr/spool/lpd 
cd /usr/spool/lpd 

mkdir nazwa_drukarki_l nazwa_drukarki_2 
chown daemon nazwa_drukarki_l nazwa_drukarki_2 
chgrp daemon nazwa_drukarki_l nazwa_drukarki_2 
chmod g+w nazwa_drukarki_l nazwa_drukarkie_2 

gdzie nazwa_drukarki_l oraz nazwa_drukarki_2 odnosza.si§ do drukarek, ktore maja. 
bye buforowane. Mozna buforowac kilka drukarek. Ponizszy przyktad pokazuje polecenie, 
ktore tworzy katalogi buforowania dla drukarek uzywanych do drukowania. 

Przyktad: Tworzenie katalogu buforowania 

mkdir /usr/spool/lpd 

cd /usr/spool/lpd 

mkdir ljl_raw ljl_raw 

chown daemon ljl_raw ljl_raw 

chgrp daemon ljl_raw ljl_raw 

chmod g+w ljl_raw ljl_raw 

Konfigurowanie kolejek wydruku przy uzyciu programu SAM (systemy 
HP-UX) 

W systemach HP-UX zdalne kolejki wydruku mozna konfigurowac za pomoca. programu 
narzedziowego SAM. 

Przed uruchomieniem programu SAM nalezy na komputerze z systemem HP-UX wybrac 
adres IP drukarki i ustawic dla niego wpis w pliku /etc/hosts. 

1 . Uruchom program narzedziowy SAM jako administrator. 

2. Wybierz polecenie Urz^dzenia peryferyjne z menu Gtowne. 

3. Wybierz polecenie Drukarki/Plotery z menu Urz^dzenia peryferyjne. 
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4. Wybierz polecenie Drukarki/Plotery z menu Drukarki/Plotery. 

5. Wybierz akc]q Dodaj drukark§ zdalnq z listy Akcje, a nast^pnie wybierz nazwq drukarki. 
Przyktady: moja drukarka lub drukarkal 

6. Wybierz nazwq systemu zdalnego. 
Przyktad: hpljl (nazwa w^zta drukarki) 

7. Wybierz nazw§ drukarki zdalnej, a nast^pnie wpisz nazwq kolejki. (Nazwa moze bye 
dowolna, na przyktad raw). 

8. Sprawdz, czy w systemie BSD jest drukarka zdalna. Nalezy wpisac Y. 

9. Kliknij przycisk OK u dotu menu. Jesli konfiguracja si§ powiedzie, program wyswietli 
komunikat: 

Drukarka zostata dodana i jest gotowa do przyjmowania za_dari drukowania. 

10. Kliknij przycisk OK i z menu Wyswietl wybierz polecenie Zakohcz. 

11. Wybierz polecenie Zakohcz program Sam. 

Uwaga Domyslnie program Ipsched nie jest uruchomiony. Uruchom ten program szereguja_cy, gdy 
konfigurujesz kolejki wydruku. 

Druk pliku testowego 

Aby sprawdzic, czy drukarka i serwer druku sa_ poprawnie pota_czone, wydrukuj plik testowy. 

1 . W wierszu polecenia systemu UNIX wpisz: 

lpr -Pnazwa_drukarki nazwa_pliku 

gdzie nazwa_drukarki to wskazana drukarka, a nazwa_pliku odnosi s\q do pliku, 
ktory ma bye wydrukowany. 

Przyklady (dla systemow BSD): 

Plik PostScript: lpr -Prawl psfile.ps 

W przypadku systemow HP-UX nalezy uzyc polecenia lp -d zamiast lpr -p. 

2. Aby uzyskac stan drukowania, nalezy w wierszu polecenia systemu UNIX wpisac: 
lpq -Pnazwa_drukarki 

gdzie nazwa_drukarki to wskazana drukarka. 
Przyktady (dla systemow BSD): 
lpq -Prawl 

W przypadku systemow HP-UX nalezy uzyc polecenia lpstat zamiast lpq -p, aby 
uzyskac stan drukowania. 

Na tym kohczy si§ proces konfigurowania drukarki do uzywania serwera LPD. 

LPD w systemach Windows NT/2000 

W niniejszej sekcji opisano sposob konfigurowania sieci Windows NT/2000 do korzystania z 
ustug serwera LPD (Line Printer Daemon) drukarki. 
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Proces konfiguracji sktada si$ z dwoch cz^sci: 

• Zainstalowania oprogramowania TCP/IP (jezeli nie jest jeszcze zainstalowane). 

• Skonfigurowania drukarki sieciowej LPD. 

Instalowanie oprogramowania TCP/IP (Windows NT) 

Ta procedura umozliwia sprawdzenie, czy protokoty TCP/IP sajuz zainstalowane w danym 
systemie Windows NT, oraz ich instalacj^ w razie potrzeby. 

Do zainstalowania sktadnikow TCP/IP moga_byc niezb^dne pliki dystrybucyjne lub dyski CD- 
ROM systemu Windows. 

1 . W celu sprawdzenia, czy w danym systemie jest obstugiwany protokot drukowania 
Microsoft TCP/IP i drukowanie za pomoca. TCP/IP: 

• Windows 2000 — kliknij przycisk Start, polecenie Ustawienia i polecenie Panel 
sterowania. Nast^pnie kliknij dwukrotnie folder Potqczenia sieciowe i 
telefoniczne. Kliknij dwukrotnie ikon§ Potqczenie lokalne danej sieci, a nast^pnie 
kliknij przycisk Wtasciwosci. 

Jezeli na liscie sktadnikow uzywanych przez to potaczenie znajduje s\q protokol 
internetowy TCP/IP i jest on wtax;zony, to znaczy, ze wymagane oprogramowanie 
jest juz zainstalowane. (Zobacz Konfigurowanie drukarki sieciowej dla systemow 
Windows 2000 ). Jezeli oprogramowanie nie zostato jeszcze zainstalowane, przejdz 
do kroku 2. 

• NT 4.0 — kliknij przycisk Start, polecenie Ustawienia i polecenie Panel 
sterowania. Nast^pnie kliknij dwukrotnie ikon§ Siec, aby wyswietlic okno dialogowe 
Siec. 

Jezeli na liscie na karcie Protokoly jest widoczna pozycja Protokot TCP/IP, a na 
karcie Ustugi widnieje pozycja Drukowanie Microsoft TCP/IP, to znaczy, ze 
niezb^dne oprogramowanie zostato juz zainstalowane. (Zobacz Konfigurowanie 
drukarki sieciowej dla systemow Windows 4.0 ). Jezeli oprogramowanie nie zostato 
jeszcze zainstalowane, przejdz do kroku 2. 

2. Jezeli oprogramowanie nie zostato jeszcze zainstalowane: 

• Windows 2000 — w oknie Wtasciwosci: Potaczenie lokalne kliknij przycisk 
Zainstaluj. W oknie Wybieranie typu sktadnika sieciowego wybierz pozycja 
Protokot, a nast^pnie kliknij przycisk Dodaj, aby dodac Protokol internetowy 
(TCP/IP). 

Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie. 

• NT 4.0 — kliknij przycisk Dodaj na kazdej karcie i zainstaluj Protokol TCP/IP oraz 
ustugi Drukowanie Microsoft TCP/IP. 

Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie. 

Gdy pojawi si§ monit, wpisz petna_sciezk§ do plikow dystrybucyjnych systemu 
Windows NT (moze bye potrzebny dysk CD-ROM stacji roboczej lub serwera 
Windows NT). 
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3. Wprowadz wartosci konfiguracyjne TCP/IP komputera: 

• Windows 2000 — na karcie Ogolne w oknie Wtasciwosci: Potaczenie lokalne 
wybierz pozycj^ Protokot internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Wtasciwosci. 

• NT 4.0 — moze si$ pojawic automatyczny monit o wartosci konfiguracyjne protokotu 
TCP/IP. Jezeli nie zostanie on wyswietlony, w oknie Sieci wybierz kartq Protokoty i 
wybierz pozycje^ Protokot TCP/IP. Nast^pnie kliknij przycisk Wtasciwosci. 

Jezeli konfigurujesz serwer Windows, w odpowiednich polach wpisz adres IP, adres 
bramy domyslnej oraz mask§ podsieci. 

Podczas konfiguracji klienta nalezy skontaktowac si§ z administratorem sieci, aby 
dowiedziec s\q, czy nalezy wtyczyc automatyczny konfiguracji TCP/IP, czy tez wpisac w 
odpowiednich polach statyczny adres IP, adres bramy domyslnej i mask§ podsieci. 

4. Kliknij przycisk OK, aby zakoriczyc. 

5. Po wyswietleniu monitu zamknij system Windows i ponownie uruchom komputer, aby 
zmiany zostaty wprowadzone. 

Konfigurowanie drukarki sieciowej dla systemow Windows 2000 

Skonfiguruj drukark^ domyslny, wykonujyc nast^pujyce kroki. 

1 . Sprawdz, czy zostat zainstalowany modut Ustugi drukowania dla systemu Unix 
(wymagany do udost^pnienia portu LPR): 

a. Kliknij przycisk Start, polecenie Ustawienia i polecenie Panel sterowania. Kliknij 
dwukrotnie folder Potqczenia sieciowe i telefoniczne. 

b. Kliknij menu Zaawansowane i wybierz polecenie Opcjonalne sktadniki sieci. 

c. Zaznacz i wtacz opc]q Inne ustugi plikow i drukowania w sieci. 

d. Kliknij kartQ Szczegoty i sprawdz, czy opcja Ustugi drukowania dla systemu Unix 

jest wta_czona. Jezeli nie jest wtaczona, to wtacz ja_. 

e. Kliknij przycisk OK, a nast^pnie przycisk Dalej. 

2. Otworz folder Drukarki (na Pulpicie kliknij przycisk Start, polecenie Ustawienia i 
polecenie Drukarki). 

3. Kliknij dwukrotnie \konq Dodaj drukark§. Na ekranie powitalnym Kreatora dodawania 
drukarki kliknij przycisk Dalej. 

4. Wybierz opcj§ Drukarka lokalna i wyta.cz automatyczne wykrywanie instalacji drukarki 
typu „plug and play". Kliknij przycisk Dalej. 

5. Wybierz opc]q Utworz nowy port, a nast^pnie wybierz opc]q Port LPR. Kliknij przycisk 
Dalej. 

6. W oknie Dodawanie drukarki zgodnej z LPR: 

a. Wprowadz nazw§ DNS lub adres IP drukarki. 

b. Wprowadz (matymi literami) nazwq za_danej kolejki dla nazwy drukarki lub kolejki 
wydruku drukarki. (Nazwy kolejek nie wptywaja. na dane wyjsciowe). 

c. Nast^pnie kliknij przycisk OK. 
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7. Wybierz nazwq producenta i model drukarki. (Jesli jest to konieczne, kliknij przycisk Z 
dysku i postepuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalowac sterownik drukarki). Kliknij 
przycisk Dalej. 

8. Po wyswietleniu monitu wybierz opc]q zachowania istnieja^cego sterownika. Kliknij 
przycisk Dalej. 

9. Wprowadz nazwq drukarki i zdecyduj, czy ustawic tq drukark^ jako drukark^ domyslna,. 
Kliknij przycisk Dalej. 

10. Zdecyduj, czy drukarka ma bye dost^pna dla innych komputerow. Jezeli b^dzie ona 
udost^pniana, wprowadz nazwq udziatu identyfikujaca_t§ drukark^ dla innych 
uzytkownikow. Kliknij przycisk Dalej. 

11. Jezeli jest to potrzebne, wprowadz lokalizacj^ i inne informacje dotyczace tej drukarki. 
Kliknij przycisk Dalej. 

12. Zdecyduj, czy wydrukowac strong testowa,, a nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 

13. Kliknij przycisk Zakohcz, aby zamkna^c kreatora. 

Konfigurowanie drukarki sieciowej dla systemow Windows 4.0 

W systemie Windows NT 4.0 drukark^ domyslna. konfiguruje s\q, wykonujac nast^pujace 
kroki. 

1 . Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Ustawienia i kliknij polecenie Drukarki. 
Zostanie wyswietlone okno Drukarki. 

2. Kliknij dwukrotnie \konq Dodaj drukark§. 

3. Wybierz opcj§ M6j komputer, a nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 

4. Kliknij przycisk Dodaj port. 

5. Wybierz pozycj^ Port LPR i kliknij przycisk Nowy port. 

6. W polu Nazwa lub adres serwera obstuguja^cego Ipd wpisz adres IP lub nazwq DNS 
drukarki. 

Klienci NT moga.wprowadzic adres IP lub nazw§ serwera NT skonfigurowanego do 
drukowania LPD. 

7. W polu Nazwa drukarki lub kolejki wydruku na serwerze wpisz (matymi literami) nazwq 
zadanej kolejki wydruku. Nast^pnie kliknij przycisk OK. 

8. Upewnij s\q, ze na liscie dost^pnych portow w oknie Dodawanie drukarki zostat 
wybrany odpowiedni port, a nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 

9. Wykonaj pozostate instrukeje wyswietlane na ekranie, aby ukonczyc konfiguracj^. 
Sprawdzanie konfiguracji 

W systemie Windows NT wydrukuj dowolny plik przy uzyciu dowolnej aplikacji. Jesli plik 
zostat wydrukowany poprawnie, to konfiguracja zostata wykonana pomyslnie. 

Jezeli plik nie zostat poprawnie wydrukowany, sprobuj go wydrukowac bezposrednio z 
systemu DOS, stosuja^c nastepujaca^sktadniej 

lpr -S<adres_ip> -P<nazwa_kole jki> nazwa_pliku 
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gdzie adres_ip to adres IP serwera druku, nazwa_kole jki to wybrana nazwa kolejki (na 
przyktad „raw"), a nazwa_pliku to plik, ktory chcesz wydrukowac. Jesli plik zostat 
wydrukowany poprawnie, to konfiguracja zostata wykonana pomyslnie. Jesli plik nie zostat 
wydrukowany lub zostat wydrukowany niepoprawnie, zobacz Diaqnostyka . 

Drukowanie z klientow Windows 

Jezeli drukarka LPD jest udost^pniona na serwerze NT/2000, klienci Windows moga_ 
podta_czyc s\q do drukarki na serwerze NT/2000 za pomoca. narz^dzia „Dodaj drukarke/', 
dost^pnego w folderze Drukarki. 

LPD w systemach Windows XP 

W niniejszej sekcji opisano sposob konfigurowania sieci Windows XP do korzystania z ustug 
serwera LPD (Line Printer Daemon) drukarki. 

Proces konfiguracji sktada si§ z dwoch cz^sci: 

• Dodawania opcjonalnych sktadnikow sieci systemu Windows 

• Konfigurowania drukarki sieciowej LPD 

Dodawanie opcjonalnych sktadnikow sieci 

1. Kliknij przycisk Start. 

2. Kliknij polecenie Panel sterowania. 

3. Kliknij \konq Potqczenia sieciowe i internetowe. 

4. Kliknij ikon§ Potqczenia sieciowe. 

5. Wybierz menu Zaawansowane na gornym pasku menu. Z listy rozwijanej wybierz 
pozycjQ Opcjonalne sktadniki sieci. 

6. Wybierz sktadnik Inne ustugi plikow i drukowania w sieci, a nast^pnie kliknij przycisk 
Dalej. (Wybranie przycisku Szczegoty przed wybraniem przycisku Dalej spowoduje 
wyswietlenie sktadnika „Ustugi drukowania dla systemu UNIX (R)" pod pozycja. Inne 
ustugi plikow i drukowania w sieci). Zostana. pokazane tadowane pliki. 

7. Zamknij okno Potaczenia sieciowe. Teraz port LPR jest opcja. na karcie Wtasciwosci 
drukarki dost^pnej po wskazaniu opcji Porty, Dodaj port. 

Konfigurowanie sieciowej drukarki LPD 

Dodawanie nowej drukarki LPD 

1 . Otworz folder Drukarki (na Pulpicie kliknij przycisk Start i polecenie Drukarki i faksy). 

2. Kliknij ikon§ Dodaj drukark§. Na ekranie powitalnym Kreatora dodawania drukarki 
kliknij przycisk Dalej. 

3. Wybierz opcj^ Drukarka lokalna i wytacz automatyczne wykrywanie instalacji drukarki 
typu „plug and play". Kliknij przycisk Dalej. 
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4. Wybierz opcje^ Utworz nowy port, a nast^pnie wybierz z menu rozwijanego polecenie 
Port LPR. Kliknij przycisk Dalej. 

5. W oknie Dodawanie drukarki zgodnej z LPR wykonaj nast^pujace czynnosci: 

a. Wpisz nazwq systemu DNS (Domain Name System) lub adres IP (Internet Protocol) 
drukarki. 

b. Wpisz (matymi literami) nazwq kolejki wydruku. (Nie jest istotne, jakiej nazwy 
uzyjesz). 

c. Kliknij przycisk OK. 

6. Wybierz nazwq producenta i model drukarki. (Jesli jest to konieczne, kliknij przycisk Z 
dysku i postepuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalowac sterownik drukarki). Kliknij 
przycisk Dalej. 

7. W przypadku wyswietlenia monitu kliknij przycisk Tak, aby wybrac opc]q zachowania 
istnieja^cego sterownika. Kliknij przycisk Dalej. 

8. Wpisz nazwq drukarki i (jezeli trzeba) kliknij tq drukark^ jako domyslna,. Kliknij przycisk 
Dalej. 

9. Zaznacz, czy udostepnic tq drukark^ innym komputerom w sieci (na przyktad jezeli dany 
system jest serwerem drukarki). Jezeli b^dzie ona udost^pniana, wpisz nazwq udziatu 
identyfikujacaje^ drukark^ dla innych uzytkownikow. Kliknij przycisk Dalej. 

10. Jezeli jest to potrzebne, wprowadz lokalizacj^ i inne informacje dotyczace tej drukarki. 
Kliknij przycisk Dalej. 

11. Kliknij przycisk Tak, aby wydrukowac strong testowg, a nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 

12. Kliknij przycisk Zakohcz, aby zamknac kreatora. 

Tworzenie portu LPR dla zainstalowanej drukarki 

1. Kliknij przycisk Start i polecenie Drukarki i faksy. 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy \konq Drukarka, a nast^pnie wybierz polecenie 
Wtasciwosci. 

3. Wybierz Wartq Porty i przycisk Dodaj port. 

4. W oknie dialogowym Porty drukarki wybierz przycisk Port LPR, a nast^pnie wybierz 
pozycje^ Nowy port. 

5. W polu o nazwie Nazwa lub adres serwera obstugujqcego Ipd wprowadz nazw§ DNS 
lub adres IP drukarki. 

6. W polu okna dialogowym o nazwie Nazwa drukarki lub kolejki wydruku na serwerze 
wpisz (matymi literami) nazwq kolejki wydruku drukarki (na przyktad: raw, cokolwiek 
itp.). 

7. Kliknij przycisk OK. 

8. Wybierz przyciski Zamknij i OK, aby zamknac okno Wtasciwosci. 
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System Mac OS 9 i starsze wersje 



Ponizej opisano sposob konfigurowania drukarki LPD za pomoca. sterownika LaserWriter 
8.5.1 lub jego nowszych wersji w celu drukowania za pomoca. LPR. 

Aby skonfigurowac komputerz systemem Mac OS do drukowania LPR, mozna uzyc 
narzedzia Desktop Printer Utility. Implementacja drukowania LPR przy uzyciu sterownika 
LaserWriter 8 jest zgodna ze specyfikacja. RFC 1 179 i powinna dziatac ze wszystkimi 
urzadzeniami zgodnymi z ta. specyfikacja.. Drukowanie IP za pomoca. sterownika LaserWriter 
8.5.1 jest niedostepne w systemie Mac OS 8.0, ale jest dostepne w wersji 8.1. Ten rodzaj 
drukowania jest dost^pny rowniez wtedy, gdy oprogramowanie do drukowania LaserWroter 
8.5.1 jest zainstalowane na komputerach z systemem Mac OS w wersjach od 7.5 do 7.6.1 . 

Przed skonfigurowaniem LPD nalezy rowniez zainstalowac dostarczone oprogramowanie 
obstugi drukarki HP Mac, tak aby byl dost^pny prawidtowy plik PPD. 

Konfigurowanie drukowania IP 

1. Uruchom program Desktop Printer Utility. 

2. Wybierz opc]q Drukarka (LPR) i kliknij przycisk OK. Nalezy pami^tac, ze termin LPR 
jest synonimem terminu LPD. 

3. W sekcji Plik opisu drukarki PostScript, PPD kliknij przycisk Zmieh i wybierz plik PPD 
dla drukarki. 

4. W sekcji LPR kliknij przycisk Zmieh, aby otworzyc okno Drukarka internetowa. 

5. W polu Adres drukarki wpisz adres IP drukarki lub nazwq domeny. 

6. Wprowadz nazwq kolejki, jezeli jej uzywasz. Jezeli nie, zostaw to pole puste. 

7. Kliknij przycisk Sprawdz w celu sprawdzenia, czy drukarka zostata odnaleziona. 

8. Kliknij przycisk OK. 

9. Kliknij menu Plik i wybierz polecenie Zapisz. 

10. Wpisz nazwe^ i lokalizacj^ ikony drukarki i kliknij przycisk OK. Nazwa.domyslna.jest 
adres IP drukarki, a lokalizacja.domyslna.jest pulpit. 

11. Kliknij polecenie Zamknij. 



System Mac OS 10.2x i nowsze wersje 

1. Otworz okno Printer List w programie Printer Center (system Mac OS X 10.2.8 lub 
starszy) albo w programie Printer Setup Utility (Mac OS X 10.3 Panther lub nowszy). 

2. Kliknij przycisk Dodaj drukark$ . 

3. Wybierz z menu rozwijanego opcj§ Drukarki LPR uzywajace protokotu IP. 

4. Wprowadz adres IP lub nazw§ DNS drukarki. 

5. Pozostaw zaznaczone pole wyboru Uzyj domyslnej kolejki na serwerze. 

6. Uzywana. drukark^ mozna wybrac w menu Model drukarki (oznacza to w gruncie 
rzeczy wybranie uprzednio zainstalowanego pliku PPD). 

7. Wybierz uzywana. drukark^ z listy. 
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8. Kliknij przycisk Dodaj. 

9. Zamknij okno Lista drukarek. 
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Wst^p 

Wtej sekcji zamieszczono informacje utatwiajace zrozumienie podstaw protokotu TCP/IP. 

Takjak ludzie uzywaja. wspolnego jezyka do porozumiewania s\q, zestaw protokotew TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) okresla sposob, wjaki komputery i inne 
urzadzenia komunikuja.si§ mie^Jzy soba. przez siec. 

Protokot TCP/IP w szybkim tempie staje s\q najpowszechniej stosowanym zestawem 
protokotew. Gtewnajego przyczynajest fakt, ze na protokole TCP/IP opartajest siec 
Internet. Aby pota^czyc siec lokalna^z Internetem, konieczne jest uzycie do celow 
komunikacyjnych protokotu TCP/IP. 

Internet Protocol (IP) 

W celu wystania informacji przez siec dane sa^dzielone na mate pakiety. Kazdy pakiet jest 
wysytany niezaleznie od innych pakietow. Kazdy pakiet jest kodowany przy uzyciu informacji 
protokotu IP, takich jak adres IP nadawcy i odbiorcy. Pakiety protokotu IP mozna przesytac 
przez routery i bramy, czyli urzadzenia taczace dana.siec z innymi sieciami. 

tacznosc protokotu IP jest tzw. tacznoscia. bezpotaczeniowa_. Gdy wysytene sa_ pakiety IP, 
nie ma gwarancji, ze dotra^one do celu we wtesciwej kolejnosci. Zadanie porza_dkowania 
pakietow moga.wykonac protokoty i aplikacje wyzszego poziomu, co zapewnia wydajna. 
tacznosc przy uzyciu protokotu IP. 

Kazdy wezet oraz kazde urza_dzenie, ktore komunikuja. s\q bezposrednio z siecia_, wymagaja. 
adresu IP. 

Transmission Control Protocol (TCP) 

Protokot TCP obstuguje dzielenie danych na pakiety i ponowne taczenie pakietow po stronie 
odbiorcy, zapewniaja^c zorientowana.potaczeniowo, niezawodnaj gwarantowana^ustug^ 
dostarczania danych do innego wezte. w sieci. Po odebraniu pakietow danych w miejscu 
docelowym protokot TCP oblicza sumq kontrolna. kazdego z pakietow, stuza.ca.do 
weryfikowania poprawnosci danych. Jesli dane zawarte w pakiecie zostaty uszkodzone 
podczas transmisji, protokot TCP odrzuca pakiet i za_da jego ponownego wystania. 

User Datagram Protocol (UDP) 

Protokot UDP zapewnia ustugi podobne jak protokot TCP. Protokot UDP nie obstuguje 
natomiast potwierdzeh odbioru danych, a jedynie transakcje za_dania/odpowiedzi, i dlatego 
nie zapewnia niezawodnosci ani nie daje gwarancji dostarczenia danych. Protokot UDP jest 
uzywany wowczas, gdy potwierdzenia i niezawodnosc nie sa.wymagane, na przykted 
podczas „emisji w celu wykrycia". 
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Ad res IP 



Kazdy host (stacja robocza lub wezet) w sieci IP wymaga unikatowego adresu IP dla 
kazdego interfejsu sieciowego. Jest to adres programowy, stuza_cy do identyfikowania 
zarowno sieci, jak i okreslonych hostow znajduja_cych si§ w tej sieci. Kazdy adres IP mozna 
podzielic na dwie odr^bne cz^sci: cz^sc sieciowaj czesc hosta. Host moze uzyskiwac 
dynamiczny adres IP z serwera przy kazdym uruchomieniu urza_dzenia (na przyktad przy 
uzyciu protokotow DHCP i BOOTP). 

Adresy IP nalezy zawsze przypisywac w porozumieniu z administratorem adresow IP. 
Ustawienie ztego adresu moze uniemozliwiac innym urza_dzeniom pracq w sieci lub zaktocac 
tacznosc. 

IP address (Adres IP): czesc sieciowa 

Adresami sieciowymi zarza_dza organizacja InterNIC z Norfolk w stanie Virginia (USA). 
Organizacja InterNIC zostata wynajete przez fundacje^ National Science Foundation do 
zarza_dzania adresami i domenami sieci Internet. Adresy sieciowe sa_ rozdzielane wsrod 
organizacji, ktore z kolei ponosza_odpowiedzialnosc za prawidtowe numerowanie 
podta_czonych do sieci urza_dzen lub hostow. Wi^cej informacji na temat cz^sci sieciowej 
adresu IP zawieraja. sekcje „ Budowa i klasa adresu IP " i „ Podsieci " ponizej. 

IP address (Adres IP): czesc hosta 

Adresy hostow to numeryczne identyfikatory okreslonych interfejsow sieciowych w sieci IP. 
Zazwyczaj host ma tylko jeden interfejs sieciowy, a zatem rowniez tylkojeden adres IP. 
Poniewaz zadne dwa urzaxlzenia nie moga.uzywac naraz tego samego numeru, 
administratorzy zazwyczaj stosujajablice adresow, zapewniaja.ce prawidtowe przydzielanie 
adresow w sieci hostow. 

Budowa i klasa adresu IP 

Adres IP sktada si§ z 32 bitow informacji podzielonych na 4 sekcje, zawierajace po 1 bajcie 
kazda, czyli tacznie 4 bajty: 

XXX . XXX . XXX . XXX 

Aby zwi^kszyc wydajnosc routingu, sieci zostaty podzielone na trzy klasy, dzi^ki czemu 
routing moze si§ rozpocza.c juz po zidentyfikowaniu wioda_cego bajtu informacji zawartych w 
adresie IP. Przydzielane przez organizacja InterNIC adresy IP to adresy klasy A, B i C. 
Klasa sieci okresla znaczenie zawartosci kazdej z czterech sekcji adresu IP — zobacz 
ponizej: 



Format klasy adresu IP 



Klasa 


Pierwszy bajt 
adresu xxx. 


Drugi bajt 
adresu xxx. 


Trzeci bajt 
adresu xxx. 


Czwarty bajt 
adresu xxx 


A 


Siec. 


Host. 


Host. 


Host. 


B 


Siec. 


Siec. 


Host. 


Host. 


C 


Siec. 


Siec. 


Siec. 


Host. 
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Jak pokazuje Cechy klas sieci , kazda_z klas sieci odroznia od innych identyfikator bitu 
wioda^cego, zakres adresow, liczba dost^pnych sieci i maksymalna liczba hostow. 



Cechy klas sieci 



Klasa 


Cechy klas sieci 


Zakres adresow 


Maksymalna 
liczba sieci 
w klasie 


Maksymalna 
liczba hostow 
w sieci 


A 


0 


od 0.0.0.0 do 
127.255.255.255 


126. 


Ponad 16 
milionow. 


B 


10. 


od 128.0.0.0 do 
191.255.255.255 


16 382. 


65 534. 


C 


110. 


od 192.0.0.0 do 
223.255.255.255 


Ponad 2 milionow. 


254. 



Konfigurowanie parametrow protokotu IP 

Parametry konfiguracyjne protokotu TCP/IP (takie jak adres IP, maska podsieci, brama 
domyslna) mozna na drukarce skonfigurowac na wiele roznych sposobow. Wartosci te 
mozna skonfigurowac r^cznie (na przyktad przy uzyciu ustugi Telnet, wbudowanego serwera 
sieci Web, polecen arp i ping, a takze oprogramowania firmy HP do zarzaxlzania) albo 
pobrac automatycznie przy uzyciu protokotow DHCP lub BOOTP po kazdym wta^czeniu 
zasilania drukarki. 

Po wtqczeniu zasilania nowa drukarka, ktora nie moze uzyskac z sieci prawidtowego adresu 
IP, automatycznie przypisze do siebie domyslny adres IP. Domyslny adres IP jest zalezny 
od typu sieci, do ktorej podta^czona jest dana drukarka. W matych sieciach prywatnych 
technika zwana adresowaniem lokalnym umozliwia przypisanie unikatowego adresu IP z 
zakresu od 1 69.254. 1 .0 do 1 69.254.254.255; taki adres powinien bye prawidtowy. W duzych 
sieciach lub sieciach naleza^cych do przedsi^biorstw nast^puje przypisanie tymczasowego 
adresu 192.0.0.192, ktory obowiazuje do momentu odpowiedniego skonfigurowania adresu 
w danej sieci. Adres IP skonfigurowany dla drukarki mozna sprawdzic na jej stronie 
konfiguracji. 

Protokot DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Protokot DHCP umozliwia grupie urzaxlzeh uzywanie zestawu adresow IP zapewnianego 
przez serwer DHCP. Urza_dzenie lub host wysyta na serwer zadanie, a jesli dost^pny jest 
adres IP, to serwer przypisuje go temu urza_dzeniu. 

BOOTP 

BOOTP jest to protokoHadowania poczajkowego, stuza^cy do pobierania z serwera 
sieciowego parametrow konfiguracyjnych i informacji dotycza_cych hosta. Do transportu 
protokotu BOOTP stuzy protokot UDP. Aby urzajdzenia mogty wykonac rozruch i zatadowac 
do pami^ci RAM informacje dotycza^ce konfiguracji, musza.one ta^czyc si^ z serwerem jako 
klienci przy uzyciu protokotu tadowania poczajkowego BOOTP. 
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Aby skonfigurowac urzadzenie, klient emituje pakiet zadania rozruchu, zawieraja^cy co 
najmniej adres sprz^towy urzadzenia (adres sprz^towy drukarki). Serwer wysyta w 
odpowiedzi pakiet odpowiedzi rozruchu, zawierajaxy informacje niezbedne do 
skonfigurowania urza_dzenia. 



Podsieci 

Po przydzieleniu danej organizacji sieciowego adresu IP okreslonej klasy przyjmuje s\q, ze w 
danej lokalizacji jest nie wi^cej niz jedna siec. Administratorzy sieci lokalnych dziela. sieci na 
kilka roznych podsieci. Podziat sieci na podsieci zazwyczaj umozliwia zwi^kszenie 
wydajnosci i lepsze wykorzystanie ograniczonej przestrzeni adresow sieciowych. 

Maska podsieci 

Maska podsieci jest to mechanizm stuza_cy do podziatu jednej sieci IP na kilka roznych 
podsieci. Cz^sc adresu IP normalnie (w przypadku danej klasy sieci) stuzaca do 
identyfikowania w^zta jest uzywana do identyfikowania podsieci. Maska podsieci jest 
stosowana do kazdego adresu IP w celu okreslenia cz^sci stuzacej do identyfikowania 
podsieci i cz^sci stuzacej do identyfikowania w^zta. Przyktad zawiera sekcja Przyktad: 
Maska podsieci 255.255.0.0 zastosowana do sieci klasy A. . 



Przyktad: Maska podsieci 255.255.0.0 zastosowana do sieci klasy A. 



Adres sieci klasy A 


Siec 15 


XXX 


XXX 


XXX 


Maska podsieci 


255 


255 


0 


0 


Pola adresu IP z 
zastosowana. maska. 
podsieci 


Siec 


Podsiec 


Host 


Host 


Przyktad adresu IP wezta 
w podsieci 1 


15 


1 


25 


7 


Przyktad adresu IP wezta 
w podsieci 254 


15 


254 


64 


2 



W przyktadzie, ktory zawiera sekcja Przyktad: Maska podsieci 255.255.0.0 zastosowana do 
sieci klasy A. , adres IP sieci klasy A „15" zostat przypisany do firmy ABC. Obstuge^ 
dodatkowych sieci w siedzibie firmy ABC zapewnia zastosowanie maski podsieci rownej 
255.255.0.0. Ta maska podsieci okresla, ze do identyfikowania maksimum 254 podsieci 
b^dzie uzywany drugi bajt adresu IP. Dzi^ki temu kazde urza_dzenie ma unikatowy adres w 
swojej podsieci, a firma ABC moze utworzyc maksimum 254 podsieci, nie naruszajqc 
przydzielonej przestrzeni adresowej. 



Bra my 

Bramy (routery) stuza.do taczenia roznych sieci. Bramy sajo urzadzenia dziatajace jako 
ttumacze mi^dzy systemami, majax;ymi rozne protokoty komunikacyjne, formaty danych, 
budow§, j^zyki lub architektur^. Bramy tworza, ponownie pakiety danych i zmieniaja. sktadnie^ 
zgodnie z wymaganiami systemu docelowego. Gdy sieci sa. podzielone na podsieci, bramy 
sa.wymagane w celu taczenia podsieci. 
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Brama domyslna 

Brama domyslna jest to brama czy router, ktore, jesli nie zostana^okreslone, postuza^do 
przesytania pakietow miedzy sieciami. Bram§ domyslna. okresla adres IP. 

W razie istnienia wielu bram czy routerow bram§ domyslna. zazwyczaj okresla adres 
pierwszego, czyli najblizszego, routera czy bramy. Jesli nie ma zadnych bram ani routerow, 
jako brama domyslna przyjmowany jest zazwyczaj adres IP w^zta sieciowego (takiego jak 
stacja robocza lub drukarka). 
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Sprawdzanie, czy drukarka jest wtqczona i w trybie online 

Upewnij s\q, ze drukarka jest gotowa do drukowania, kierujac si$ ponizsza. lista. czynnosci. 

1 . Czy drukarka jest podtaczona do zasilania i wtaczona? 

Sprawdz, czy drukarka jest podtaczona i wtaczona. Jesli problem nie ust^puje, moze to 
bye wina uszkodzonego kabla zasilaja^cego, zrodta zasilania lub samej drukarki. 

2. Czy swieci si§ kontrolka Ready (Gotowe) drukarki? 

Jezeli kontrolka miga, prawdopodobnie trzeba zaczekac do ukohczenia aktualnego 
zlecenia. 

3. Czy wyswietlacz panelu sterowania drukarki jest pusty? 

• Sprawdz, czy drukarka jest wta^czona. 

• Sprawdz, czy drukarka jest poprawnie zainstalowana. 

4. Czy na wyswietlaczu panelu sterowania drukarki pojawit si$ napis inny niz Gotowa? 

• Petna lista komunikatow wyswietlanych na panelu sterowania i czynnosci 
zaradczych powinna bye dost^pna w dokumentacji drukarki. 



Rozwiazywanie problemow w komunikacji z siecia. 

Sprawdz nast^pujace elementy, aby ustalic, czy tacznosc miedzy drukarka, a sieciajest 
poprawna. Przyjeto tu zatozenie, ze strona konfiguracji sieciowej zostata juz wydrukowana 
(zobacz Strona Konfiguracja sieci ). 

1 . Czy wystepuja. problemy zwiazane z potaczeniem fizycznym miedzy stacja. robocza, lub 
serwerem plikow a drukarka.? 

Sprawdz, czy okablowanie sieci, potaczenia i konfiguracje routera sa_ prawidtowe. 
Sprawdz, czy dtugosc kabli sieciowych jest zgodna ze specyfikacja. sieci. 

2. Czy kable sieciowe sa. nalezycie podtaczone? 

Sprawdz, czy drukarka jest podtaczona do sieci za pomoca_odpowiedniego portu i kabla. 
Sprawdz kazde potaczenie kablowe, aby upewnic s\q, czy jest dobrze zamocowane i 
znajduje si§ na wtasciwym miejscu. Jezeli problem nie ust^puje, sprobuj zastosowac 
inne kable lub porty na koncentratorze lub nadajniku-odbiorniku. Bursztynowa lampka 
aktywnosci i zielona kontrolka stanu tacza obok podtaczenia portu z tytu drukarki 
powinny si§ palic. 

3. Czy ustawienia szybkosci tacza i dupleksu sa. prawidtowe? 

Firma Hewlett-Packard zaleca pozostawienie tych ustawien w trybie automatycznym 
(ustawienie domyslne). Zobacz Ustawienia szybkosci iacza i dupleksu . 
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4. Czy drukarka reaguje na polecenie „ping"? 

Uzyj wiersza polecenia komputera, aby uzyc polecenia ping do sprawdzenia potaczenia 
z drukarka_. Na przyktad: 

ping 192.168.45.39 

Sprawdz, czy w wyniku uzycia tego polecenia sa. wyswietlane czasy transmisji w obu 
kierunkach. 

Jezeli drukarka reaguje na polecenie ping, sprawdz, czy konfiguracja adresu IP drukarki 
na komputerze jest prawidtowa. Jezeli jest ona poprawna, usuh i dodaj drukark^ 
ponownie. 

Jezeli uzycie polecenia ping nie powiodto s\q, sprawdz, czy koncentratory sieciowe sa. 
wtaczone, a nast^pnie sprawdz ustawienia sieci oraz czy drukarka i komputer sa_ 
skonfigurowane dla tej samej sieci. 

5. Czy dodano do sieci jakies oprogramowanie? 

Upewnij s\q, ze jest ono zgodne z prawidtowymi sterownikami drukarek i zostato 
odpowiednio zainstalowane. 

6. Czy inni uzytkownicy moga^drukowac? 

Problem moze bye zwia.zany z konkretnym komputerem. Sprawdz sterowniki sieci, 
sterowniki drukarek i przekierowania (przechwytywanie w systemie Novell NetWare). 

7. Jesli inni uzytkownicy moga.drukowac, to czy postuguja.si§ oni tym samym sieciowym 
systemem operacyjnym? 

Sprawdz, czy w uzywanym systemie prawidtowo skonfigurowano sieciowy system 
operacyjny. 

8. Czy protokot jest wtaxzony? 

Sprawdz stan protokotu na stronie konfiguracji sieciowej. Zobacz Strona Konfiguracja 
sieci . Aby sprawdzic stan innych protokotow, mozna rowniez uzyc wbudowanego 
serwera sieci Web lub narz^dzia HP Toolbox. Zobacz Uzvwanie wbudowanego serwera 
sieci Web lub proqramu HP Toolbox . 

9. Czy nazwa drukarki jest wyswietlana w programie HP Web Jetadmin lub w innej aplikacji 
do zarzadzania? 

• Sprawdz ustawienia sieci na stronie konfiguracji sieciowej. 

• Potwierdz ustawienia sieciowe drukarki za pomocajej panelu sterowania (dotyczy 
drukarek z panelem sterowania). 
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